
 
 
 
 

Albany AB1455

Klucz do Perlatora
Aerator Key
Schlüssel für Strahlregler
Ключ аэратора-распылителя

Wyciągana wylewka
Pull-out spray
Ausziehbarer Auslauf
Выдвижной излив

Blat 
Counter
Tischplatte
Столешница

Nakrętka 
Nut
Mutter
Гайка

Wężyki połączeniowe 
Flexible Hose
Anschlussschläuche
Присоединительные патрубки

Ciężarek
Weight
Gewicht
Bес

Wąż wylewki 
Hose
Schlauch zum au-
sziehbaren Auslauf
Гибкий патрубок 
выдвижного излива

Gumowa uszczelka 
Rubber washer
Gummidichtung
Резиновая прокладка

Metalowa podkładka 
Brass Washer 
Metall-Unterlegscheibe
Металлическая прокладка

Element wzmacniający 
Plastic Mounting Element
Verstärkungselement
Упрочняющий элемент

Korpus Baterii
Mixer Body
Mischbatteriegehäuse
Корпус крана-смесителя

W zestawie / Included / Im Lieferumfang / В комплекте

PL  Instrukcja montażu i konserwacji 
EN  Installation and maintenance 
DE Montage- und Wartungsanleitung 
RU  Инструкция по установке и уходу

PL  Czyszczenie i konserwacja 
 1.  Do czyszczenia produktów nie należy stosować 

środków żrących lub ścierających.
 2.  Powierzchnię produktów przecierać miękką  

ściereczką nasączoną w roztworze łagodnego 
środka czyszczącego.

 
EN  Cleaning and maintenance
 1.  The products should not be cleaned with 

any acidic or abrasive cleansers.
 2.  The products’ surfaces should be cleaned with 

a soft cloth and a solution of a gentle cleanser.

DE  Reinigung und Wartung
 1.  Zur Reinigung des Produkte dürfen keine aggressiven  

oder kratzenden Mittel verwendet werden.
 2.  

mit mildem Reinigungsmittel getränkten Lappens  
abgewischt werden.

 
RU  Очистка и уход
 1.  Для очистки продуктов избегать разъедающих  

и истирающих веществ.
 2.  Поверхность продуктов протирать мягкой тряпкой, 

намоченной в растворе деликатного моющего средства.


